Analyse Maintenance Curative e deaces

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Type de taches Nb Int. Colt Externe | Colt Personnel | Coult Pieces Dét. | Colt Total
Action Batiment 90 21974 42 814 64 788
Amélioration Machine 64 15423 13717 29140
Fonctionnement Normal 76 6 295 6 295
Général 82 477 13870 14 347
Machine Arrétée 861 43 824 100 942 144 766
Mode Dégradé avec impact qualité sur produit 117 1665 13 690 15 355
Mode Dégradé sans impact qualité sur produit 245 40 27 961 28 001
Préventif 3 3 3
Total Général 1538 83 403 219 290 302 693
Ventilation par Type de tache
160K
M Action Batiment
140K
Amélioration Machine
120K
M Fonctionnement Normal
100K
- W Général
S 80K
(8] B Machine Arrétée
60K Mode Dégradé avec
impact qualité sur
4OK E/lr:!’:::)égradé sans
M impact qualité sur
20K produit
W Préventif
0K
A ) X X &
& & & & &
(©) e (,\ X Q,\ X Q\Q’
° N &
& 2% © e° O
W g@b %\;\Q Q{bb 6\§Q
P P
ISR PP
@O X @0 X
Ventilation par Catégorie
240K
200K
160K
§ 120K
80K
40K
oK
1
Ventilation par Nb d'interventions
1000
» 800
s
< 600
g
£ 400
s
= 200
0
& g & & & & 0'\‘\\
3?;\\‘“ & Q@C"& & o ﬁg@:: &
&S i @&Q’ & e? «°b
¥ & N N RN
& O Y
¥ «° ¥
&
25/02/2011 ALCIOR (Démonstration) Page: 1




